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Es ist bekannt, kiinstliches Mineralwasser dadurch herzustellen, dal irgendwelchem hygienisch
einwandfreien Leitungs- oder Brunnenwasser Salze beigemengt und Gase eingepreft werden unter
einem Druck von mindestens 23 Atm., gewhnlich aber unter einem hoheren Druck. Awch ist es be-
kannt, Sodawasser zu erzeugen, indem Kohlensiure unter einem Druck von zirka 12 afii in das Wasser

5 mechanisch eingepreBt wird, wodurch eine entsprechende Anreicherung von sogenannter freierKohlen-
siure im Wasser entsteht, die an das Wasser nur mechanisch gebunden erscheint. Auch bei der , Kracher]*-
erzeugung handelt es sich um einen #hnlichen Vorgang.

Bei der kiinstlichen Mineralwassererzeugung wird ebenfalls Kohlenséure unter mehr oder weniger
groBem Druck, der aber jedenfalls mehr als 1 afii betriigt, eingepreBt, wobei gleichzeitig so viel von be-

10 stimmten Salzmengen zugegeben wird, als es der jeweilige Mineralwassergeschmack verlangt. Eine
weitere bekannte Herstellungsart von musierenden Getrinken besteht darin, im Wasser irgendwelche
leicht losliche Karbonate (beispielsweise Natriumbikarbonat) zu losen und schwache Séuren hinzuzu-
fiigen (beispielsweise Weinsteinsiure oder Zitronensaure), wodureh ebenfalls freie Kohlensiiure entwickelt
wird, die den prickelnden Geschmack des entstandenen Getrinkes vernrsacht.

15 Bei dem vorgegebenen Verfahren aber handelt es sich darum, ein Wasser darzustellen, das die
Kohlenséure nicht blo8 in freier Form angereichert hat, sondern in gebundener Form enthilt und das in
jeder Beziehung einem guten Hochquellenwasser gleichkommt, wobei sich das Vetfahren soweit als mog-
lich den Vorgéingen in der Natur anpaBt.

Durch kaltes Quecksilberdampflicht sterilisiertes Wasser flieft durch das Rohr m ab und mengt

20 sich mit der ans der Leitung I kommenden Salzlésung. Im Behilter C werden ndmlich die Salze in Wasser
gelost und durch das Rithrwerk g gut verrithrt. Die Menge und Art der Salze richtet sich natiirlich nach
dem sterilen Ausgangswasser, das ja meistens irgendwelches Oberflichenwasser sein wird und mit gewissen
permanenten Hirtegraden bebaftet ist. Anderseits darf ja durch den Zusatz an Salzen die Hirte des zu
erzeugenden Wassers nicht iiber 12 gesteigert werden, da sonst das Produkt fiir die Industrie schwer branch-

25 bar sein wiirde, Fiir irgendein mittleres Ausgangswasser wird fiir je 10 Liter Rohwasser 1 Liter Salz-
losung hergestellt, in welcher etwa 0-02 g Natriumehlorid, 0-02 g Magnesiumsulfa, 0-02 g Natriumbiphos-
phat, 0008 ¢ Kaliumnitrat und 02 g Calzium oxydatum gelost sind. Art und Menge dieser Salze sind
das Ergebnis von mehreren hundert Versuchen, Da sich das Caleium oxydatum zunéchst nur teilweise
im Wasser 16st, anderseits aber das entstehende Caleiumhydrat gegen die Kohlensiiure der Luft empfind-

80 lich ist, wird das GefiB sowohl gegen Luft- als auch gegen den Lichteinflul abgeschlossen, Zwecks Er-
haltung der konstanten AusfluBmenge aus dem GefdB C steht das Gefdl konstant unter einem Druck
von 0°1 Atm. =1 m Wassersaule. Die konzentrierte Salzlésung wird tropfenweise dem Rohwasser kon-
stant zugesetzt, und das Gemenge beider flieBt nun in die Zerstduberanlage D, wo es aus den Liickehen
des Rohres # nach dem GefdBinnern spritzt, wihrend das vorher schon zubereitete Kohlensiurewasser

35 aus dem Zerstiuberrohr k£ nach auBen zerstiubt wird.

Der Tropiregen der beiden Wisser fillt dann nach unten ab und mengt sich auf dem Wege tropfen-
weise, sowie ja auch in der Natur jeder einzelne Tropfen auf seinem Wege in der Erde erst Salze lost und
Gase aufnimmt, Dieses Wassergemenge flieSt nun durch die Glastulpenanlage E, wobei es immer in den
éinBeren Glastulpen hochsteigt, dann in den inneren Glastulpen niedersteigen muf, um durch das innerste

40 Steigrohr in die niichste, Fubere Tulpe zu gelangen. Das Wasser beschreibt also dabei einen méander-
formigen Weg zu dem im nachfolgenden beschriebenen Zwecke. Das Gas, also vornehmlich die Kohlen-
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siure, sammelt sich immer im oberen Teile der Tulpen und wird dann, bis der Druck entsprechend ange-
wachsen ist, durch die Schlauchwege 7, in denen ganz feinste Diisen eingebaut sind, immer wieder in den
Weg des Wasser injiziert, so daB jene Kohlenséure, die nicht schon frither gebunden war, spiter gezwungen
wird, sich an das Wasser zu binden. Auf der Achse dieses Apparaturbestandteiles sind in alternierender

5 Folge Gold- und Silberlamellen voneinander isoliert befestigt. Zwischen den beiden Metallen besteht
ein gewisses Potential, das zur schwachen Jonisation des Wassers AnlaB gibt.

Auf seinem weiteren Wege gelangt das Wasser in den Hauptmischer F. Dieser besteht aus einem
nach auBen hin wirmedicht isolierten, zylindrischen Metallgefi8, das an der Innenwand versilbert ist,
und aus eifiem eingebauten Schneckengang, der sich entgegengesetzt dem Entwicklungssinn der Schnecke

10 dreht. Auf den Schneckentléichen sind des weiteren Kithlschlangen angeordnet, welche das Wasser, dessen
VeredlungsprozeB bei 17° C beginnt, auf 4° C abkiihlen. Die Wirkung dieses Temperaturabfalles ist nun
fiir den eigentlichen Veredlungsvorgang von integrierender Bedeutung. Durch die Abkithlung wird einer-
seits das Absorptionsvermogen -des Wassers fiir Gase erhoht, anderseits ist die reichliche Bindung von
freier Kohlensiure in diesem ergiebigen AusmaB (ohne Druckanwendung) nur bei Abkithlung méglich.

15 Das Ca (HCO;), stellt eine &uSerst labile Verbindung vor, das die Anreicherung von sogenannter
gebundener Kohlenséure im Wasser zu bewirken hat. Nun ist aber die reichliche Bildung von Ca (HCO,),
und damit die wirkliche und eigentliche Bindung der Kohlensiure an das Wasser nur be richtig gewihlter,
gleichzeitiger Abkiihlung miglich. Die Ausgangstemperatur des Wasser darf dabei etwa 20° C nicht iiber~
schreiten, die Endtemperatur des Wassers muf ganz nahe an 4° C liegen. Auch auf die Abkiihlungs~

20 geschwindigleit ist zu achten und wird, wenn diese zurasch erfolgt, ebenfalls nicht die ausreichende Bindung:
erzielt. Vor Verlassen des GefiBes muB das Wasser abermals an in ihrer Wirkungsweise schon irither
beschriebenen Gold- und Silberlamellen vorbei und gelangt schlieBlich in den Vorratsbehélter 1, der in
zwei Kammern G und H geteilt ist. Erst das aus G iiberflieBende Wasser gelangt in die Kammer H, u. zw.
aus folgenden Griinden. Bei der Behandlung des Wassers auf die geschilderte Weise treten gewisse nach-~

95 Taufige Reaktionen auf. Erstnach deren Beendigung ist das Wasser als vollstandig trinkreif zu bezeichnen.
Auch ist es notwendig, daB der Vorgang bei vélligem Lichtabschlub vor sich geht, da Versuche erwiesen
haben, daB der gleiche Veredlungsvorgang bei LichteinfluB weniger gutes Wasser liefert.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Verfahren zur Herstellung von quellwasserdhnlichem Trinkwasser, dadurch gekennzeichnet,

* daB steriles, mit Kleinen Mengen verschiedener Salze versetztes Wasser in fein zerstiubtem Zustande mit

30 ebenfalls fein zerstiubtem Kohlensiurewasser vermengt wird, worauf das Misehprodukt auf langem

“ Wege von verschiedengestaltigem Querschnitte gekiihlt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf das sterile, mit Salzen versetzte
Wasser seine Zerstiubung durch ein perforiertes Rohrsystem erfihrt, wobei es in ein luft- und lichtdicht
abgeschlossenes GefdB austritt und sich auf dem im Gefdf guriickgelegten Fallweg tropfenweise mit dem

35 ebenfalls in perforierten Rohren zerstiubten Kohlensiurewasser mengt. -

- 3. Verfahren nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Mischprodukt durch
eine Tuft- und lichtdicht abgeschlossene Apparatur flieBt, in der das Wasser einen méanderférmigen Weg
beschreibt, bald durch enge, bald durch weite Querschnitte geleitet wird, wobei die an den weiten Quer-
schnitten abgeschiedene Kohlensdure an den Engstellen wieder in das Wasser injiziert wird.

40 4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dag das Wasser weiter dureh eine
Mischanlage gefiibrt wird, in der es einen schraubenférmigen Weg beschreiben mu8, wobei sich die Schraube,
an deren Flichen zwecks Erhohung des Gasabsorptionsvermogens Kithlschlangen bis zum Anomalie-
punkt kithlen, in dem der Richtung des Schraubenganges entgegengesetzten Sinne dreht,

~5.. Vorrichtung zur Durchfithrung des Verfahrens nach den Anspriichen 3 und 4, dadurch gekenn-~
45 zeichnet, daB an gut isolierten Stellen in alternierender Folge Gold- und Silberlamellen angebracht sind.

Druck der Osterreichischen Staatsdruckerei in Wien.
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