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Rohrleitung fiir fliissige und gasformige Medien
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Als Miterfinder wird genannt: Dipl. Ing. Walter Schauberger in Lauffen (Oberdsterreich).

Es sind bereits vielerlei Vorschlige gemacht
worden, um die bei der Fortleitung fliissiger oder
gasformiger Medien auftretenden Energieverluste
bzw. Druckverluste oder Geschwindigkeitsverluste
zu verringern, So ist zum Zwecke der Verhinde-
rung des Entstehens von Luftblasen, die eine Ver-
groflerung des Stromungswiderstandes bewirken,
aus der brit. Patentschrift Nr. 409,528 eine Rohr-
leitung bekannt geworden, die schraubenlinien-
formig gewendelt ist und deren Querschnittsfliche
von zwei Kreisbogenabschnitten begrenzt wird.
Aus der brit. Patentschrift Nr. 28,543 A. D. 1913
ist die Verwendung einer Rohrleitung mit eifor-
migem Querschnitt bekannt geworden, welche zur
Verhinderung von Wirbelbildungen mit Fithrungs-
leisten versehen ist. In der USA-Patentschrift Nr.
1,655,197 sowie in der Schweizer Patentschrift Nr.
126637 ist vorgeschlagen worden, zylindrische
oder konische Rohre zwecks Verringerung der Rei-
bung in Drehung zu versetzen, wobei die Rohr-
achse als Drehachse dient. Schlieflich zeigt die
dsterr. Patentschrift Nr. 28099 die Verwendung
von eingedellten und verdrillten Rohren.

Die Erfindung betrifft eine Rohrleitung fiir
fliissige und gasférmige Medien zur Verhinderung
von Inkrustierungen und zur Verringerung der
Stromungsverluste, wobei der Rohrquerschnitt aus
mehreren Kreisbogenabschnitten gebildet ist und
das Rohr schraubenlinienférmig gewendet wird,
und besteht darin, daff der Querschnitt eiférmig
mit einer Eindellung seitlich neben der Spitze aus-
gebildet ist und das Rohr vor dem Wendeln in an
sich bekannter Weise verdrillt wird. Mit Hilfe
solcher Rohre wird infolge der Reduzierung der
Reibungsverluste und der Verhinderung von In-
krustierungen die Férderleistung verbessert. Um
die Forderleistung zu steigern, hat es sich als be-
sonders zweckmifig erwiesen, das Rohr um den
Mantel eines gedachten Kreiskegels zu wendeln.
40 Zu dem gleichen Zweck kann das Rohr mit der
Wendelachse als Drehachse in an sich bekannter
Weise angetrieben werden. Vorteilhaft ist es auch,

den Querschnitt des Wendelrohres zu verjiingen.

In der Zeichnung sind die Querschnittsform und
die Wendelung schematisch zur Darstellung ge- 45
bracht, Es zeigen die Fig. 1 den Querschnitt und
die Fig. 2—4 die Wendelung des Rohres.

In der Fig. 1 ist der verwendete eiférmige
Querschnitt mit einer Eindellung seitlich neben der
Spitze dargestellt. Die Wendelung des Rohres 50
kann gemif den Fig. 2, 3 oder 4 entweder um
einen gedachten Kreiszylinder oder einen Kreis-
kegel erfolgen, wobei das Rohr vor dem Wendeln
in an sich bekannter Weise verdrillt wird. Bei
einer Wendelung um den Mantel eines gedachten ss
Kreiskegels entsprechend den Fig. 3 und 4 kann
der Rohrquerschnitt entweder in Richtung zur
Spitze oder zur Basis des Kegels verjiingt sein.
Weiters kann das Rohr zwecks Verringerung der
Reibungsverluste und um Inkrustierungen zu ver- «
meiden in an sich bekannter Weise mit der Wen-
delachse als Drehachse angetrieben werden.

PATENTANSPRUCHE:

1. Rohrleitung fiir fliissige und gasformige Me-
dien zur Verhinderung von Inkrustierungen und es
zur Verringerung der Strdmungsverluste, wobei
der Rohrquerschnitt aus mehreren Kreisbogenab-
schnitten gebildet ist und das Rohr schraubenli-
nienformig gewendelt wird, dadurch gekennzeich-
net, dafl der Querschnitt des Rohres eiférmig mit 70
einer Eindellung neben der Spitze ausgebildet ist
und dafl das Rohr vor dem Wendeln in an sich
bekannter Weise verdrillt wird.

2. Rohrleitung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl das Rohr um den Mantel eines 75
gedachten Kreiskegels gewendelt ist.

3. Rohrleitung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dafl das Rohr in an sich bekann-
ter Weise mit der Wendelachse als Drehachse an-
getrieben wird. 8

4. Rohrleitung nach den Anspriichen 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dal der Rohrquerschnitt
nach einer Richtung hin verjiingt ist,

(Hiezu 1 Blatt Zeichnungen)

Buchdruckeral Jasel Schwarz Eibln, Wien IX,
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