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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Heranziehen und Ubertithren von Holzsortimenten
aus den Fangstauen in die Schwemmstrafe.

ErfindungsgemaB ist die Schwemmstralie an die Krone des Querwerkes angeschlossen, an dem
unter dem Wasserspiegel Saugtore angeordnet sind, durch die ein Heranziehen des Holzes gegen die
SchwemmstraBe bewirkt wird.

Auf der Zeichnung ist cine Holzforder- und Sortieranlage mit Schwemmstraenbetrieb gemil der
LErfindung in einer beispielsweisen Ausfithrungsform dargestellt. :

Es zeigt die Figur die allgemeine Anlage einer solchen SchwemmstraBe im Grundriff und Lings-
schnitt.

10 Die Holzsortimente . zw. in der Regel Bloch- und Langholz. werden vom Schlagorte 1 auf einer
steilen Holzriese 2 bis zu einem in der Regel im Talinnern gelegenen Staubecken -3 vorgeliefert und in
diesem gesammelt. Zur Vermeidung allzu groBer Geschwindigkeiten und von dadurch entstehenden
Beschidigungen am abgleitenden Holze dienen eine oder mehrere in die Holzriese eingebaute Brems-
vorrichtungen 4. Aus der Holzriese 2 fallen die Sortimente ohne jeder Beschadigung in das Staubecken 3.

15 Aus diesem werden sie iiber die Krone des dort befindlichen Querwerkes 6 mittels einer kurzen, an der
AuBenkurve des Wasserlaufes vom Querwerk abzweigenden Wasserriese 6 und mittels daran anschliefen-
der steiler Holzriese 7 in das unterhalb des Staubeckens 3 befindliche Wassergerinne & geleitet.

Der AbschluB der Wasserriese 6 gegen das Staubecken 3 geschieht durch ein in die Sohle ver-
senkhbares Grundtor mit nach oben zu offnendem Gegentor 9. Der selbsttétige Ubergang der Holz-

90 sortimente aus dem Staubecken 3 in die Wasserriese 6 wird, soweit das nicht schon durch das Grund- und
Gegentor bei der Wasserriese geschieht, durch ein oder mehrere, in das Querwerk in der Nihe der Wasser-
riese und knapp unterhalb der Krone desselben eingebaute Saugtore 10 bewerkstelligt.

Die VerschluBvorrichtung bei der Wasserriese im Verein mit den Saugtoren ermoglicht ein ein-
seitiges Absenken des Wasserspiegels im Staubecken und dadurch ein Heranziehen der in demselben

95 hefindlichen Holzsortimente bis zur Wasserriese. Dadureh wird auch das Freilegen des Wasserpolsters
am Ende der Holsriese 2 von dort schwimmendem Holz bewirkt.

Am ZusammenstoBe der Wasserriese 6 und der Holzriese 7 befindet sich ein Wasserdurchfall 71.
Der Weitertransport der Holzsortimente im Gerinne 8 bis zu dem in der Regel am Talausgang
gelegenen Staubecken 72 geschieht durch das aus dem Staubecken 3 mittels eines regelbaren Grund-

30 ablasses 75 nach Bedarf zu gebenden Betriebswassers. Das Gerinne zwischen den beiden Staubecken 3
und 12 bildet die eigentliche SehwemmstraBe. Sie ist in verschiedener Form ausgebildet, je nachdem das
natiirliche Gewisser zum Transport des Holzes von vornherein mehr oder weniger geeignet ist oder
nicht.

ot

Dieses Staubecken 12 ist ahnlich eingerichtet wie das Staubecken 3. In demselben werden die

35 Holzsortimente nach Bedarf gesammelt und sortiert. Xs befindet sich in moglichster Niihe des Holz-

sammelplatzes 14, soll aber so angeordnet werden, daf eine von diesem Staubecken mit geringem Gefille

verlaufende Wasserriese 15 mit anschlieBender kurzer, steiler Holariese 16 und dazwischen geschaltetem

Wasserdurchfall 17, in entsprechender Hohe bis itber den Holzsammelplatz gefithrt werden kann, damit
die Holzsortimente ohne Kraftaufwand von oben her aufgestapelt werden konnen.
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_’Weﬁn es nicht mﬁglieh iét, den Kanal 15 in entsprechender Hohe iiber dem Holzsammelplatze
enden zu lassen, so muB auch die Riese 16 wegbleiben. Es muB dann der Kanal 15 in das Niveau des

Platzes gefithrt werden und zur Auslandung der Holzsortimente in diesem Falle eine mechanische Aus-
landevorrichtung dienen.
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5 Vornchtung zum Heranziehen wnd Uberfithren von Holzsortimenten aus Fangstauen in die
Sehwemmstraﬁe, dadurch gekennzeichnet, daB die SchwemmstraBe an der Krone des Querwerkes des
Staubeckens angeschlossen ist, und unter dem Wasserspiegel Saugtore in solcher Tiefe vorgesehen sind,
daB deren Offnen ein emseltlges Senken des Wasserspiegels an dem Querwerk ohne eigentliche Bewegung

des Wasserspiegels, aber eine Bewegung der tieferen Wasserschichte, auf der das Holz gewissermaBen
10 auvfruht, und somlt des Holzes gegen die Schwemmstra,ﬁe bemrkt
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